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Термины и понятия 

Боард (Board) – прямая кромка. Плиты используются с каркасом Т24 для 

видимой подвесной системы 

 

Тегуляр (Tegular) – кромка-ступенька. Плиты используются с каркасом Т24 для 

видимой подвесной системы. Каркас притоплен в толщине плиты на 

величину ступеньки. 

 

Звукопоглощение – акустическая характеристика (aw). Потолочные панели в 

конструкции подвесного потолка уменьшают уровень шума благодаря 

волокнистой структуре плиты. Часть звука гасится потолочной плитой. 

Звукоизоляция – комплекс мер для изоляции помещения от проникновения 

или выхода звуков, дБ. Подвесной потолок служит финишной конструкцией в 

изоляции, улучшая акустические параметры в помещении. 

Влагостойкость – способность потолочной плиты из минерального волокна 

противостоять воздействию влажного воздуха, при этом панели сохраняют 

геометрические параметры. 

Класс пожарной опасности или группы горючести: 
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Потолочные конструкции, как и все комплектующие к ним имеют класс 

пожарной опасности: 

НГ – негорючие материалы 

 

Классы пожарной опасности: 

• КМ0 – негорючие материалы 

• КМ1 – слабогорючие  

• КМ2 – умеренногорючие 

Группы горючести: 

• Г1 – слабогорючие 

• Г2 – умеренногорючие 

• Г3 – нормальногорючие 

• Г4 – сильногорючие 

Группы по воспламеняемости: 

• В1 – трудновоспламеняемые 

• В2 – умеренновоспламеняемые  

• В3 – легковоспламеняемые  

По дымообразующей способности: 

• Д1 – с малой дымообразующей способностью 

• Д2 – с умеренной дымообразующей способностью 

• Д3 – с высокой дымообразующей способностью  

 

Потолочные каркасы или подвесная система 

Каркас потолка или подвесная система – несущая конструкция из профилей 

несущих и поперечных реек. Производятся из оцинкованной стали. 

Выбираются исходя из веса потолочных плит. Основной параметр каркаса – 

несущая нагрузка 

Каркасы для плит, представленных в каталоге: 

• Албес – Норма, Евро, Стандарт 
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• Армстронг – Кнауф Т24  

• Цесал  

 

Производители 

Армстронг, Рокфон, Экофон (Ветонит), Албес, Цесал – названия компаний 

производителей. 

Примечание: 

Панели для подвесных потолков, а также конструкция целиком не являются 

защитой от протечек. 

Перед установкой потолка проверьте работу потолочных коммуникаций и 

целостность потолочного перекрытия. 

 

Армстронг 

Предприятие Армстронг входит в группу компаний Кнауф в состав 

подразделения по производству акустических подвесных потолков. Вся 

продукция производится в России. 

Плиты в наличии 

Байкал 600х600 

Плита для стандартных подвесных потолков на видимой подвесной системе Т24. 

Параметры достаточные, чтобы сделать качественный потолок без особых требований к 

акустике. Лицевая поверхность окрашена. Кромки без краски, что не мешает общему 

внешнему виду готового потолка. Фактический размер плиты 595х595 мм. 
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Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер – 600х600 мм 

(595х595 мм) 

• Толщина – 12 мм 

• Кромка – прямая Боард 

(Board) 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – aw = 0,5 

• Светоотражение – 80% 

• Влагостойкость – 90% 

• Класс горючести – КМ1 (Г1)  

 

Плита Байкал не защищает от протечек. При длительном намокании теряет 

свои геометрические формы.  

Класс пожарной опасности – КМ1. Не является негорючей панелью.  

Достаточно широко используется в помещениях общего назначения без 

специальных требований к гигиеническим и пожарным нормам. 

 

 

 

Ритеил Боард, Тегуляр 600х600 

Плита с ровной лицевой поверхностью, достаточно плотная, с низким 

показателем звукопоглощения. Выпускается с двумя вариантами кромок – 

Боард (Board) и Тегулар (Tegular), толщиной 12 и 14 мм. 
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Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер – 600х600 мм 

• Толщина – 12 мм, 14 мм 

• Кромка – Боард, Тегуляр 

• Каркас Т24 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – 0,15 

• Светоотражение – 85% 

• Влагостойкость – 90% 

• Класс горючести – КМ1 

Плита Ритеил для ровных белых потолков с видимой подвесной системой. 

Используется в помещениях широкого назначения без особых требований к 

гигиене и пожарной опасности. Не снижает уровень шума. В акустических 

целях используется как конструкция, отражающая звук для распределения по 

всему помещению. 

 

 

Оазис Боард 600х600 

Панель из плотного минерального волокна с «песочной» лицевой 

поверхностью, что обеспечивает повышенную износостойкость. Панели для 

видимой подвесной системы. 
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Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер – 600х600 мм 

• Толщина – 12 мм 

• Кромка – Боард 

• Каркас Т24 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – 0,15 

• Светоотражение – 85% 

• Влагостойкость – 90% 

• Класс горючести – КМ1 (Г1) 

Область применения: офисы, торговые помещения, кафетерии, 

образовательные учреждения и т. П 

 

 

Дюна Суприм Борд, Тегуляр 600х600, 1200х600 

Плиты и панели DUNE Supreme имеют специальную микроперфорацию, 

которая обеспечивает сбалансированные акустические характеристики и 

комфорт в помещении. Плиты для видимой подвесной системы. 
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Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер – 600х600 мм, 

1200х600  

• Толщина – 15 мм 

• Кромка – Боард, Тегулар 

• Каркас Т24 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – 0,55 

• Светоотражение – 85% 

• Влагостойкость – 99% 

• Класс горючести – КМ1 (Г1) 

Область применения: офисы, торговые помещения, кафетерии, 

образовательные учреждения, транспортные терминалы и т. п. 

 

 

Биогуард Plain   

Специальная серия потолочных панелей с гладкой моющейся поверхностью 

и покрытием Bioguard. 

  

Представлена в двух вариантах: 

Эконом - Bioguard Plain 90 RH 600х600 мм 

Стандарт – Bioguard Plain, 600х600 мм, 1200х600 

мм 

 

 

Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер – 600х600 мм, 

1200х600 

• Толщина – 12 мм,15 мм 

• Кромка – Боард 

• Каркас Т24 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – 0,2 

• Светоотражение – 87% 

• Влагостойкость – 90%, 95% 

• Класс горючести – КМ1 (Г1) 

Продукты серии рекомендованы для применения в помещениях 

медицинских учреждений, лабораторий, дата-центров и т. д. 
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Оптима 

Optima – серия ламинированных стеклохолстом панелей с белой 

поверхностью, которая имеет тонко прорисованную структуру. Варианты 

потолочных плит серии Оптима различны – панели акустические, с 

различными кромками, для требовательных проектов.  

Файнесс – кромка для скрытых подвесных систем 

 

   

Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер –  

• Толщина – 15 мм, 20 мм, 22 

мм 

• Кромка – Боард, Тегуляр, 

Вектор, Файнесс 

• Каркас Т24 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – 0,9 – 1,0 

• Светоотражение – 87% 

• Влагостойкость – 95% 

• Класс горючести – КМ1 (Г1) 

Рекомендованы для офисов открытого типа, образовательных учреждений, 

библиотек, помещений розничной торговли и т. д. 
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Производятся под заказ 

Серия НГ 

Дюна НГ 

Потолочная панель с микроперфорацией для выполнения особенных 

функций подвесного потолка – возможность применения в помещениях с 

повышенными требованиями к пожарной опасности. 

 

Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер – 600х600 мм 

• Толщина – 15 мм 

• Кромка – Боард, Тегулар 

• Каркас Т24 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – 0,6 

• Светоотражение – 85% 

• Влагостойкость – 90% 

• Класс горючести - негорючая

Области применения: большинство типов помещений, включая пути 

эвакуации и залы вместимостью более 800 человек. 

 

Ритеил НГ 

Панель с ровной поверхностью, из плотного минерального волокна с 

повышенными характеристиками безопасности. 
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Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер – 600х600 мм 

• Толщина – 12 мм 

• Кромка – Боард 

• Каркас Т24 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – 0,15 

• Светоотражение – 87% 

• Влагостойкость – 90% 

• Класс горючести - негорючая 

Области применения: большинство типов помещений, включая пути 

эвакуации и залы вместимостью более 800 человек. 

 

 

Оазис НГ 

Плита с поверхностью, устойчивой к износу – песочная (кальцидная крошка) 
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Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер – 600х600 мм 

• Толщина – 12 мм 

• Кромка – Боард 

• Каркас Т24 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – 0,15 

• Светоотражение – 85% 

• Влагостойкость – 90% 

• Класс горючести - негорючая

Области применения: большинство типов помещений, включая пути 

эвакуации и залы вместимостью более 800 человек. 

 

Рокфон 

Потолочные панели Рокфон производятся из каменной ваты. Материал не 

имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает 

развитие вредных микроорганизмов 

В наличии 

Лилия 

Рокфон Лилия подходят для стандартных решений, обеспечивая при этом 

хорошее звукопоглощение. Экономичное решение с гладкой поверхностью 

белого цвета, без использования стеклохолста на задней стороне панели. 
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Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер – 600х600, 1200х600 

• Толщина – 12 мм, 15 мм 

• Кромка – Боард 

• Каркас Т24, Т15 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – 0,55 

• Светоотражение – 80% 

• Влагостойкость – 100% 

• Класс горючести – КМ1 (Г1) 

Область применения: офисы, розничная торговля, досуг 

 

 

Пасифик 

Рокфон Пасифик имеют гладкую поверхность белого цвета, звукопоглощение 

класса А. Пасифик 40 мм с улучшенными звукоизоляционными параметрами. 

Для видимой подвесной системы. 

Лицевая сторона: гладкий белый окрашенный стеклохолст. Задняя сторона 

уплотнена стеклохолстом. 

  

Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер – 600х600, 1200х600 

• Толщина – 12 мм, 40 мм 

• Кромка – А24 (Боард) 

• Каркас Т24 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – до 1,0 

• Светоотражение – 80% 

• Влагостойкость – до 100% 

• Класс горючести – КМ1 (Г1) 

Область применения: офисы, образование, розничная торговля, досуг, т др. 
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Школа 

Разработан для помещений с повышенными требованиями к акустике, 

разборчивости речи и отвечает всем требованиям по проектированию 

образовательных учреждений. Сертифицирован на соответствие 

гигиеническим требованиям для применения в детских садах, школах, 

институтах и иных образовательных учреждениях. 

Лицевая сторона: гладкий белый окрашенный стеклохолст. Задняя сторона со 

стеклохолстом. 

  

Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер – 600х600, 1200х600 

• Толщина – 12 мм, 40 мм 

• Кромка – А15, А24 (Боард) 

• Каркас Т24, Т15 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – 0,9 

• Светоотражение – 82% 

• Влагостойкость – до 100% 

• Класс горючести – КМ1 (Г1) 

 

Производятся под заказ 

Артик 

Гладкая белая поверхность панелей подходит для большинства помещений. 

Хорошие акустические свойства. Панели производятся с кромками для 

видимых подвесных систем. 
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Лицевая сторона: гладкий белый окрашенный стеклохолст. Задняя сторона: 

стеклохолст. 

   

Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер – 600х600, 1200х600 

• Толщина – 15 мм 

• Кромка – А15, А24 (Боард) 

• Каркас Т24, Т15 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – 0,9  

• Светоотражение – 82% 

• Влагостойкость – до 100% 

• Класс горючести – КМ1 (Г1) 

Область применения: офисы, образование, розничная торговля, досуг 

 

 

Колорол 

Потолочные и стеновые панели Рокфон Колорол имеют матовую гладкую 

поверхность высокого качества. Многообразие цветовых решений и широкий 

размерный ряд позволяют воплотить самые смелые дизайнерские идеи. 
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Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер – варианты 

• Толщина – 15, 20, 40 мм 

• Кромка – А15, А24 (Боард) 

• Каркас Т24, Т15, профили для 

стен 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – до 1,0 

• Светоотражение - цветные 

• Влагостойкость – до 100% 

• Класс горючести – КМ1 (Г1) 

Область применения: образование, здравоохранение, спортивные 

заведения 

 

 

Тропик 

Широкий ассортимент эстетически привлекательных, долговечных 

акустических панелей с гладкой поверхностью для потолков и стен. 
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Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер – варианты 

• Толщина – 20, 40 мм 

• Кромка – А15, А24 (Боард) 

• Каркас Т24, Т15, профили для 

стен 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – до 1,0 

• Светоотражение – 86% 

• Влагостойкость – до 100% 

• Класс горючести – КМ1 (Г1) 

Область применения: офисы, образование, досуг, розничная торговля, 

здравоохранение, промышленность. 

 

Медик Стандарт 

Соответствует всем гигиеническим требованиям для применения в 

медицинских, детских дошкольных и образовательных учреждениях. 

Поверхность панелей Медик Стандарт не поддерживает рост и развитие 

микрофлоры, в том числе патогенной. Панели являются стойкими к 

воздействию дезинфицирующих жидкостей. 

   

Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер – варианты 

• Толщина – 20, 40 мм 

• Кромка – А15, А24 (Боард) 

• Каркас Т24, Т15 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – до 0,95 

• Светоотражение – 86% 

• Влагостойкость – до 100% 

• Класс горючести – КМ1 (Г1) 
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Область применения: здравоохранение, образование, офисы, розничная 

торговля, досуг. 

 

Сонар 

Потолочные панели белого цвета дизайн-класса. Есть варианты стеновых 

панелей.  

Лицевая сторона: белый окрашенный стеклохолст с микрорельефной 

поверхностью. Задняя сторона: стеклохолст 

    

Параметры: 

• Минеральное волокно 

• Размер – варианты 

• Толщина – 20, 40 мм 

• Кромка – А15, А24 (Боард) 

• Каркас Т24, Т15 

Характеристики: 

• Звукопоглощение – 1,0 

• Светоотражение – 85% 

• Влагостойкость – до 100% 

• Класс горючести – КМ1 (Г1) 

Область применения: образование, здравоохранение, спортивные 

заведения. 

 

Эклипс 

Звукопоглощающие свободновисящие элементы – горизонтальные острова. 

Лицевая сторона: гладкий белый окрашенный стеклохолст. Задняя сторона: 

окрашенный стеклохолст. Окрашенные торцы. 
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Характеристики: 

• Светоотражение – 90% 

• Влагостойкость – до 100% 

• Класс горючести – Не подлежит обязательному подтверждению 

соответствия 123-ФЗ  

Область применения: офисы, образование, здравоохранение, розничная 

торговля, досуг. 
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